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3. Deactivation of immediate dangers / safety instructions

5 m

1

2. Immobilisation / stabilisation / lifting

1

1

2

A

1. Identification / recognition 1.  identification / recognition
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1. 識別⽅法

エンジン音が聞こえなくても、車両が通電状態でないわけではありません。
通電状態であれば、車両が音もなく動いたり、瞬時に再始動したりする可能性があります。

1. ホイールをロックし、スイッチを引き上げて
   パーキング・ブレーキをかけます。

2. 「P (パーキング)」ボタンを押して
   パーキング(P)ポジションを選択します。

1. メータ・パネルの   「Ready (準備完了)」
   表示灯が点灯している場合は、
   「ENGINE START/STOP」ボタンを
   1回押します。
   これで高電圧システムが作動解除されます。

- その後、電子キーを車両から持ち出して、
   5 m以上離れた場所に保管します。

適切なリフト位置

高電圧バッテリ

リフト位置

⾞両機能の停⽌

トーポ電充のダンェフ左ゴロ / 名ルデモ

2. 機能の停⽌ / ⽀持 / リフトアップ

3. 差し迫った危険の無効化 / 安全上の注意



00_365_FIAT600_000.00.000_EN_01_06.23_T_TE 01
ID No.

3/5
Version No. Page N°

01

A. B.

2

3

2

4

B

1

3

A

A

B

C

D

C

C

バージョン番号 ページ数ID番号

2. ボンネットを開きます(A、B)。

3. 12Vプラス・バッテリ・
   ケーブル(C)を切り離します。

1. テールゲート(A)を開きます。

2. カバー(B)を取り外します。

3. ケーブル・タイで示されて
   いる低電圧ケーブル
   (C)を切断して、
   高電圧部を作動解除
   します。

4. ケーブル・タイで示されて
   いる低電圧ケーブル(D)を
   切断して、高電圧部を作動
   解除します。

代替の作動解除⽅法

安全上の注意
オレンジ色の高電圧ケーブルや高電圧構成部品に触れたり、切断したり、開いたりしないでください。
衝突でシート・ベルト・プリテンショナおよび/またはエアバッグが展開している場合、高電圧システムは
自動的に機能停止します。ただし、拘束システムがまだ通電しています。

4. ⾞内へのアクセス
シートの調整 ステアリング・コラムの調整

A. ラミネート加工ガラス
B. 強化ガラス

ガラスの種類
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Li-ion
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5. 格納されているエネルギー / 液体 / 気体 / 固体

6. ⽕災の場合

7. ⽔没した場合

8. けん引 / 輸送 / 保管

400V

12V

R-1234yf
930〜960 g

高電圧バッテリ・クーリング・システムから従来のクーラントが漏れている場合
(リザーバを点検する)、高電圧バッテリが不安定になり、熱暴走を起こす恐れがあります。
バッテリ・エリアの温度上昇は、熱暴走の兆候である可能性があります。

緊急救援者は常に、自給式呼吸器(SCBA)を含む個人用保護具(PPE)を使用するとともに、
事故現場の風下にいる一般市民を保護するための適切な措置を講じなければなりません。

充電ポートを含む高電圧のケーブルや構成部品には触れないでください。感電の危険があります。
必ず車両を水中から引き上げてから作業してください。

ステップ3を参照してください。

高電圧バッテリに大量の水をかけることができない場合には、バッテリが燃え尽きるまで放置することをお勧めします。

⼤量の⽔をかけてください

⾼電圧バッテリ:
⾞両が再始動する可能性あり︕

置位のクッフ・ヤリ置位のクッフ・トンロフ
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けん引

⾼電圧バッテリ:
⾞両が再始動する可能性あり︕

事故⾞両は、他の物や⾞両から(5m以上)離れた屋外の駐⾞場に保管してください。

9. その他の重要情報

10. ピクトグラムの説明

スマート・キーを持ち出す

警告: 通電箇所

警告: 一般的な危険

警告: 低温

エア・コンディショナ構成部品

水で消火する

赤外線カメラを使用する

電気自動車

可燃性

人体に有害

急性毒性

爆発性

腐食性

ボンネット
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